
nehin nie gleichzeitig betrie-
bene Quellen An-

schluss suchen –
sowie CAA mit

exzellentem, mi-
nimal schlanken

Klangbild zu nennen.
Aber auch das im Hör-

test knapp geschlagene
Filter von TK erledigt seine

Aufgabe gut, zumal es sogar
Gleichstromanteilen an den Kragen

geht. Sollten Sie also gelegentlich

mechanisches Brummen aus Ihrem Ver-
stärker vernehmen, könnte dieses Zubehör
für Sie die bessere Wahl sein.

Die Hörergebnisse spiegeln ohnehin eine
Momentaufnahme wider und sind nicht
unbedingt unter jeder individuellen Belas-
tungssituation oder in der Kombination
mit anderen Komponenten reproduzier-
bar. Das liegt in der Natur der Sache, zumal
bereits ein Übereinanderstellen statt Ne-

beneinanderstellen im Rack die Re-
sonanzfrequenz des Ge-

samtsystems im

Der mords-
schwere PS Audio-

Energieriegel aus den USA
bezieht Antennen- und Telefonleitungen

mit in die Schutzwirkung ein
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Interessehalber lief ein Parallelfil-
ter aus dem Test in STEREO 12/06 mit

Der Noise Harvester von PS Audio (um 130
Euro) soll Störspannungen in Licht umwan-

deln und auf diesem Wege vernichten. Interes-
santerweise blinkte er unter dem Einfluss des
definierten Störers im EMV-Labor praktisch gar
nicht – ganz anders als im Haushalt des Tes-

HF-DÄMPFUNG 9-150KHZ HF-DÄMPFUNG 150KHZ-30MHZ

um €900
Vertrieb: HiFi2die4, Tel.: 07175/909032

www.hifi2die4.de

Klanglich landet dieser aufwändige Ener-
gieverteiler aufgrund der insgesamt ausge-
wogensten Abstimmung, die völlig ohne
Dynamikeinbußen und mit schwärzestem
Bass daherkommt, neben Fisch auf dem ers-
ten Platz. Das Ausschwingverhalten ist hier

das beste des Feldes über-
haupt – unverfälscht. Auch
die Filterwirkung ist recht
gut und breitbandig. 
Die Rückwirkungs-
dämpfung war
hier nicht
messbar, weil
ein Relais die-
se Prüfung ver-
hinderte.

PS AUDIO QUINTET

HF-DÄMPFUNG 9-150KHZ

Jeder der fünf Steckplätze
des PS Audio Quintet verfügt über ein eigenes
„Ultimate Outlet“ mit stromkompensierter Drossel

HF-DÄMPFUNG 9-150KHZ

RÜCKWIRKUNG 9-150KHZ

um €1000
Vertrieb: PADIS, Tel.: 02054/9385793

www.progressiveaudio.de

Wie Sie sehen, sehen Sie wenig. Diese
Netzleiste mit sechs Steckplätzen filtert
kaum, auch wenn der japanische Spezialist
Furutech das sehr kompliziert verklausu-
liert. Interessanterweise ändert sich das
aber bei der Rückwirkung. Die Furutech bie-
tet Top-Materialien (Rhodium) und hohe
Kontaktkräfte, intern eine HF-Beschichtung
namens GC-303 sowie eine optimierte me-
chanische Resonanzdämpfung namens
„Axial Locking System“. Der Aufwand führt
dazu, dass man den Umweg über die Leiste
praktisch nicht hört, was eine enorme Neu-

tralität bedeutet. Empfehlens-
wert, solange keine

starke Filterung
erforderlich

ist. 

FURUTECH E-TP-609E

HF-DÄMPFUNG 150KHZ-30MHZ

RÜCKWIRKUNG 150KHZ-30MHZ

Beste Rhodium-
kontakte, HF-Abschir-

mung und resonanzoptimierte
Mechanik machen die Furutech zur

Top-Leiste. Ein Filter aber ist sie nicht

auch in der Praxis überhaupt nicht oder
nur rückwärts (gering) filternd verhielt.

Die Innenbeschichtung des Gehäuses
schützt vor weiterer HF-Kontamination
und der Umweg über die Furutech war
praktisch unhörbar, was als Kompliment zu
verstehen ist, aber nicht weiterhilft, wenn
man ein Filter braucht. Die Furutech er-
fährt deshalb hier keine Wertung, sie läuft
außer Konkurrenz und ist eher als  Heraus-
forderer für andere filterlose Superleisten
wie etwa von Vibex anzusehen.

Die Filterwirkungen der Leisten von Fisch
und PS Audio waren dagegen sehr deutlich
und positiv hörbar. Beide sind hochklassige
Verteiler, die sich auf Augenhöhe begegnen,
die Fisch zeichnet noch etwas sanftmütiger,
die PS Audio dafür offener, dynamischer
und mit mehr Bassdruck.

Als Favoriten unter den Einzelfiltern sind
klanglich vor allem der tonal nahezu per-
fekte Systems and Magic – womöglich die
Empfehlung schlechthin, wenn zwei oh-

ters und bei anderen Gelegen-
heiten, wo er oft wild flackert. Die
gemessene Filterwirkung ist erkennbar, aber
sehr gering. Das deckt sich mit den Ergebnis-
sen des Tests in der Dezemberausgabe.

HF-DÄMPFUNG 150KHZ-30MHZ

Parallelfilter
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